
ＷＫＩ

厚鋼電線管接続用
コンビネーションカップリング

防水プリカ用附属品
Ｗ型

本　　体 ＺＤＣ２ 電気亜鉛めっき

袋ナット ＺＤＣ２１

スリーブ ＺＤＣ２１

グランドパッキン ＮＢＲ１

電気亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

トルク小ネジ ＳＵＳ１（２）

パイプパッキン ＥＰＤＭ１

１

注１．防水プリカを厚鋼電線管に接続するための，

　３．品番は，次のとおりです。

品　　番

接続できる電線管

プリカチューブ

単位ｍｍ

厚鋼電線管

ＷＫＩ　１５　　　　　 　１５

ＷＫＩ　１７　　　　　
　１７

ＷＫＩ　２４　　　　　 　２４

ＷＫＩ　３０　　　　　 　３０

ＷＫＩ　３８　　　　　
　３８

ＷＫＩ　５０　　　　　
　５０

　６３

Ｇ　２２

Ｇ　２８

Ｇ　３６

Ｇ　４２
ＰＥ

　　　ストレート形亜鉛合金ダイカスト製コンビネーションカップリングです。

　厚鋼電線管接続用

　防水プリカ用附属品　　Ｗ型

　接続できる防水プリカの呼び：＃１０１

　　　　Ｗ　Ｋ　Ｉ　１０１　（－９２）

ＰＶ

ＷＫＩ　６３　　　　　

　７６

Ｇ　５４

ＷＫＩ　７６　　　　　 Ｇ　７０

１３

１５

２３

２８

４２

５５

７０

対角距離

　４７．２

　５３．８

　６３．６

　７８．６

　９２．４

１０７．６

二面巾

　４３．３

　５０．６

　５９．９

　７４．０

　８９．６

１０４．３

挿入できる
ケーブル
最大外径 φＡ

袋ナット

対角距離

　４２．４

　４９．５

　５９．３

　７３．８

　８７．２

１０１．９

二面巾

　３９．９

　４６．６

　５５．８

　６９．５

　８４．５

　９８．８

φＢ

本体フランジ

φＤ

　４１．６

　５６．８

　６９．２

　８８．６

φｄ

　２４．０

　２９．３

　４４．３

　５５．８

　７１．４

φｅ

　２７．１

　３３．９

　４８．４

　６０．２

　７５．９

Ｌ１

３２．５

３６．６

４０．４

４５．０

５４．０

Ｌ２

２９

３２

３８

４０

４０

４１

Ｌ３

３２．５

３６．６

４０．４

４５．０

５４．０

重量

　６１５

　８８２

（ｇ）

Ｇ　１６

Ｇ　１６ 　３８．０ 　３５．０ 　３３．７ 　３１．７

　２．鋼製電線管の接続は，小ねじ止め式で防水仕様です。

　コンビネーションカップリング

　８３ＷＫＩ　８３　　　　　 Ｇ　８２

ＷＫＩ　１０１－１０４ Ｇ　１０４

８０

９９

１１４．２ １１０．７ １０８．３

１２９．６

１０５．０

１２５．６

１０１．４

１２８．６

　８２．１

１００．８

　８８．６

１１４．２

５７．８

６４．４

４４

４６

５７．８

６４．４

１０５３

１４８１
１０１

ＷＫＩ　１０１－９２　 Ｇ　９２ ９４
１３５．９ １３１．７

１２９．６ １２５．６ １１５．１ 　９５．７ １０１．５ ６３．６ ４６ ６３．６

　５０．６
　３７．９

　４２．５ ４０．１ ４０．１

　２８．４

　２８．４ ２６

　２１．６ ３２．２

　２１．６ ３２．２ ３２．２

締付後

１４１６

　接続できる厚鋼電線管の呼び：Ｇ　９２　　径違いのみ指定

　４７６

　３４３

　２２９

　１６３

　１１６

ＷＫＩ　３８～６３ＷＫＩ　１５～３０

Ｌ１ Ｌ２
φ

Ａ

φ
Ｄ

Ｌ３

１ ２４ ７３５

ＷＫＩ　７６～１０１－１０４

ＷＫＩ　５０－５４　　 Ｇ　５４ ４８ 　６９．２ 　６０．２ ４５．０ ４０ ４５．０ 　５０４　７３．８ 　６９．５ 　５０．０

　１５．０ ３４．０ ２４　３５．３ 　３２．０ 　３０．８ 　２９．０

φ
ｄ

　１０４

辻 口

吉 元

１

承 認三 角 法

３

日付

品 名

型 式

訂正回数

図 番

審 査

設 計

　Ｎｏ． 部 品 名 個 数 材 質 処 理 ・ 摘 要

２０２２．１２．０１

２

３

三桂製作所
技 術 部

株式
会社

４ＰＴＳ７３８１－１

ワッシャ ＰＡ１

４

５

６

７

φ
Ｄ

φ
Ａ

Ｌ３

１ ３ ２６５

Ｌ２Ｌ１

Ｌ３

φ
Ａ

φ
Ｄ

１ ２３ ４５ ６ ７

　４．本製品には，石綿を使用しておりません。
　３８．０ 　３５．０ＷＫＩ　１７－２２　　 Ｇ　２２ ２６３２．５ ３２．５　２７．１　３４．１　３７．２ 　３５．０ 　１３７

ＷＫＩ　３８－４２　　 ３８Ｇ　４２ ４０．４ ４０．４　４８．４　５６．８　６１．０　６４．８ 　４０８

　１７．０

　１７．０

３６

納入仕様書／完成図

福 本

　５．本製品は，ＲｏＨＳ対応商品です。

　６．保護等級：ＩＰ６５

　３４．７

φ
ｄ

φ
ｅ

φ
ｅ

φ
ｄ

Ｌ２Ｌ１

６
４ ７

φ
Ｂ

φ
Ｂ

φ
Ｂ

φ
ｅ

ＰＥＣ


